
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

                    
 ab 5 0,95 m 2 x 10 h  32,4 m²  

63120 Salzfloß

Beschreibung: Auf einer Plattform, mit darunterliegendem, stabilem Wippengelenk, Stoß-
dämpfung mit Spiralfedern, ist das Salzfloß aufgebaut. Salzfloß aus Rundhölzern Ø 10 cm, 
Unterkonstruktion aus Kanthölzern 9/11 cm und 9/9 cm, Ruder und Tragkonstruktion der 
Hütte aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet bzw. in Edelstahl, seitliche Hand-
läufe und Mastabspannungen aus Herkulestau, 4 Handläufe aus Stahlrohr, verzinkt und gelb 
pulverbeschichtet. Je 3 Reifen miteinander verbunden, zur zusätzlichen Stoßdämpfung.
Fundamente: Tiefenanker eingraben und mit 0,25 m³ Beton fixieren
Gewicht: 600 kg, schwerstes Teil: 80 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.
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Kinder von 3 - 10 Jahren
öffentliche Spielplätze

Tiefenanker eingraben
mit 0,25 m3 Beton
fixieren

600 gesamt
80 schwerstes Teil

2 Mann je 6 Std.

Salzfloß Best.Nr. 63120
Höhe: 3,90 m
Freie Fallhöhe: 0,95 m

Anforderung an Boden: gemäß EN 1177
Mindestraum: siehe Zeichnung

Beschreibung: Auf einer Plattform, mit darunterliegendem,
stabilem Wippengelenk, Stoßdämpfung mit Spiralfedern, ist
das Salzfloß aufgebaut. Salzfloß aus Rundhölzern Ø 10 cm,
kerngetrennt (kernfrei), Handläufe und Tragkonstruktion der
Hütte aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet, seit-
liche Handläufe und Mastabspannungen
aus Stahlseil, kunststoffummantelt,
Schrauben verzinkt. Je 3 Reifen mit-
einander verbunden, zur zusätzlichen
Stoßdämpfung.

Ersatzteile: sind erhältlich
Zertifikat: gemäß EN 1176

Kinder ab 3 Jahren
öffentliche Spielplätze

Tiefenanker eingraben
mit 0,25 m3 Beton
fixieren

ca. 350 gesamt
ca. 100 schwerstes Teil

2 Mann je ca. 4 Std.

Wackel-Oldtimer-LKW Best.Nr. 63130
Höhe: ca. 1,60 m
Freie Fallhöhe: ca. 0,70 m

Anforderung an Boden: gemäß EN 1177
Mindestraum: siehe Zeichnung

Beschreibung: Auf einer Plattform, mit darunter liegendem,
stabilem Wippengelenk, Stoßdämpfung mit Spiralfedern, 
ist der Oldtimer-LKW aufgebaut. Stabile Konstruktion aus
Kanthölzern, kerngetrennt (kernfrei), Trennwände aus
Siebdruckplatten, Halte- und Überrollbügel aus Stahlrohr
V2A, 1 Lenkrad, Armaturen, 4 Vollgummi Reifen, auf
Stahlfelgen, verzinkt.

Ersatzteile: sind erhältlich Zertifikat: gemäß EN 1176

Kinder ab 3 Jahren
Rollstuhlfahrer

10 Stk. 50x50x50 cm ca. 350 gesamt
ca.   80 schwerstes Teil

2 Mann je ca. 7 Std.

Rolli-Wippe
Kiefer druckimprägniert Best.Nr. 63112
Lärche natur Best.Nr. 63112N
Höhe: ca. 1,0 m
Freie Fallhöhe: ca. - m

Anforderung an Boden: gemäß EN 1177
Mindestraum: siehe Zeichnung

Beschreibung: Konstruktion aus Kanthölzer 11/11 cm und
4/11 cm, kerngetrennt (kernfrei), Wippmechanik aus
Stahlrohren, verzinkt, Wippboden dreiteilig, aus
Siebdruckplatten, 20 mm stark, mit Unterkonstruktion und
Scharnieren verbunden.

Aufständerung mit 10 Stk. Doppellaschen, verzinkt.

Ersatzteile: sind erhältlich Zertifikat: gemäß EN 1176
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