
41615 obra mini Zweiturmkombi, 
ohne Rutsche

Beschreibung: 8 Steher (Pfosten),  2 Podeste , 2 Brüstungselemente, 1 Ab-
sturzsicherung für Rutsche, 3 Handläufe, 1 Wackelbrücke, 1 schiefe Ebene mit  
1 Hangeltau, 1 Netzeinstieg, 1 Feuerwehr-Kletterstange. 
Aufständerung mit 8 Stk. Doppellaschen, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.
Fundamente: 13 Stk. 40x40x40 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm 
Gewicht: 370 kg, schwerstes Teil: 60 kg
Passende Rutsche: Best.Nr. 72010-0 GFK
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.ab 2 2,0 m 2 x 10 h 40,5 m² 1,20 m

41614 obra mini Villa,
ohne Rutsche

Beschreibung: 9 Steher (Pfosten), 2 Viereckpodeste, 1 Dreieckpodest, 3 Hand-
läufe, 1 Absturzsicherung für Rutschen, 1 Brüstungselement, 1 Guckloch-Pa-
neel, 1 Zerrspiegel-Paneel, 1 Rechenschieber-Paneel, 1 Zeltdach, 1 Pultdach 
„Wolke“ für Dreieckturm, 1 Leiter, 1 Netzeinstieg feinmaschig ohne Rahmen,  
1 Wackelbrücke.
Aufständerung mit 9 Stk. Doppellaschen, 2 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.
Fundamente: 13 Stk. 40x40x40 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm
Gewicht: 300 kg, schwerstes Teil: 60 kg
Passende Rutsche: Best.Nr. 72005-0 GFK, Best.Nr. 71045 Volledelstahl
Boden: mindestens Wiese/Oberboden.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.ab 1 0,90 m 2 x 9 h 35,4 m² 0,90 m

Foto zeigt Gerät in Lärche natur. Lärche natur, sowie mit 
Schiebe-Aktiv-Paneel anstatt Rechenschieber-Paneel.
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114 Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten


