
Pendelschaukel, Stahl 
Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 45205 
Abmessungen 4,30 m x 2,75 m 
Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 9,00 m x 9,00 m 
Höhe: ca. 3,40 m 
Freie Fallhöhe: 1,75 m 
 
Ausstattung: 
Die Pendelschaukel besteht aus einem massiven Stahlschaukelgerüst. Ein Rechteckrohr 
wird schräg in den Boden verankert und mit zwei Stahlrohren abgestrebt. Am höchsten 
Punkt der Auskragung ist ein Reifenpendel angebracht, welches sich in alle Richtungen 
schaukeln lässt. 
 
Materialbeschreibung:  
1 Schaukelbalken aus Stahl-Rechteckrohr ca. 150x250x5 mm in St37.2, 2 Schrägstützen 
aus Stahlrohr Ø 114.3 mm in St35.8, mit Flanschplatte, verschraubt, mit Aufprallschutz für 
Schaukel, aus Gummi, 1 Reifenpendel Ø 100 cm, aus einem halbierten abgedrehten Reifen 
mit einer Aussteifungsplatte, drehbar, mit Kreuzgelenk, Axial-Kugellager, 4 Stk. Ketten Ø 7 
mm, feuerverzinkt, 1 Sicherheitskette. Schrauben verzinkt. 
 
Aufständerung: Stahlrohre werden einbetoniert. 

 

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 1 Betonfundament 80x80x80 cm und 2 
Betonfundamente 60x60x80 cm. 
 
 
 
Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben. 
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