
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

77090 Traktor 77100 Wagen

Beschreibung: Motorblock aus Baumstamm, 4-seitig abgeflacht, ge-
hobelt und geschliffen, Führerhaus und Unterbau aus Kanthölzern 
9/9 cm, Räder aus 2 Lagen Kanthölzer, Verkleidungen aus Halbhöl-
zern Ø 10 cm, 1 Lenkrad beweglich aus Metall.
Fundamente: 2 Rundholzpflöcke eingraben, einstampfen.
Gewicht: 120 kg
Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Beschreibung: Längshölzer aus Kanthölzern 7/7 cm, 
Leitersprossen in Esche Ø 4,5 cm, Räder aus 2 Lagen 
Kanthölzer, verschraubt, Bodenbelag aus Halbhölzern 
Ø 10 cm.
Fundamente: 2 Rundholzpflöcke eingraben, einstamp-
fen.
Gewicht: 60 kg
Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

                
 ab 3 0,70 m 2 x 0,5 h  16 m²   

                
 ab 3 0,70 m 2 x 0,25 h  15 m²   

Kleinkinderbereich

455


